
 
 
 
 

                         AGENCE IMMOBILIERE 

Rue de Venise 8 – C.P. 1324 - 1870 Monthey - 024 / 565 80 08  
info@hsimmo.ch - www.hsimmo.ch 

 

DOSSIER DE VENTE 
RESIDENCE “LE SAMPAN“ 

 
 

 
Appartements de 1 à 4,5 pièces 

Simplex et duplex 
dès Fr. 189'000.— 

 
 

 
 

 

VOUVRY 



VOLTOLINI ARCHITECTURES Sàrl ET QUARTAL Sàrl                                                                                                          MAISON VILLAGEOISE DE 4 APPARTEMENTS EN PPE
                                                                                                                                                                                                                                                                  «SAMPAN» A VOUVRY

09.11.2016

Un emplacement privilégié 

A proximité des axes routiers et autoroutiers (5 minutes de l’entrée d’autoroute de Villeneuve), le village 
de Vouvry se situe à 10 minutes du lac, à 15 minutes des pistes de ski et à 5 minutes du nouvel hôpital 
cantonal. La nouvelle Transchablaisienne permet de relier Vouvry à Lausanne en 30 minutes.

« L’histoire de Vouvry, c’est aussi une préoccupation permanente du respect de l’environnement. En 
1965, à la demande de ses autorités, la région de Taney est classée site fédéral protégé. Cette protection 
s’étend sur une surface de 1500 hectares. L’effort actuel tend vers une amélioration constante des 
équipements socioculturels. Aujourd’hui, Vouvry compte près de 3’600 habitants, offre plus de 1150 
postes de travail. Afin de mieux réaliser les défis du XXIe siècle, elle continue de développer ses 
infrastructures dans un esprit de collaboration régionale (nouveau cycle d’orientation d’importance 
régionale). » Vouvry bénéficie également sur son territoire de toutes les commodités souhaitées (école 
de 4 à 16 ans, piscine, commerces, médecins, gare…)
Situé au centre, sur les hauteurs du village, la parcelle bénéficie d’un environnement calme et de vues 
dégagées profitant dans les quatre orientations d’un panorama sur les montagnes. Inscrit dans un 
cadre villageois authentique, le quartier confère au projet une atmosphère bucolique et intimiste. 

Une privacité préservée

Le concept de « maison villageoise » confère à chacun des appartements les qualités propres aux 
maisons individuelles sans leurs inconvénients d’entretien.
Chaque appartement bénéficie de prolongements extérieurs en terrasses, balcons ou jardins privatifs.
Leurs emplacements privilégiés dans la résidence leur permettent de se soustraire aux vues directes 
du voisinage et de profiter de la vue exceptionnelle sur la plaine et les alpes valaisannes et vaudoises. 
Les jardins privatifs à l’usage des appartements situés au rez permettent de se distancer du voisinage 
et d’intégrer le bâtiment dans son contexte.

Des appartements atypiques

La grande variété typologique des appartements propose des simplexs et des duplexs de 2,5 pièces 
à 5,5 pièces. L’imbrication des appartements offre des orientations doubles et parfois triples aux 
appartements. Les ouvertures et la position variée des appartements offrent à ceux-ci une multitude 
d’expositions et de vues.









BATIMENT  B
APPARTEMENT  23

3,5 PIECES EN DUPLEX
Triple orientation

3EME / 4EME ETAGE 

SURFACES PRIVATIVES

Surfaces de vente

Descriptif
 
3eme étage:

4eme étage:

Cave individuelle
Places de parc (Voir récapitulatif)

SURFACES COMMUNES

Buanderie
Local vélos/poussettes

 87,40 m2

Hall d’entrée
Wc
Cuisine
Salon/ Salle à manger
1 Chambre

1 Chambre
Salle de bain
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BATIMENT C

APPARTEMENT 26

3,5 PIECES EN SIMPLEX
Triple orientation

REZ DE CHAUSSEE

SURFACES PRIVATIVES

Surfaces de vente
Terrasse-jardin

Descriptif

Rez-de-chaussée:

+ Cave individuelle
Places de parc (Voir récapitulatif)

Hall d’entrée
Salon / Salle à manger
Cuisine
2 Chambres
Salle de bain

92,10 m2
26,4 m2



VOLTOLINI ARCHITECTURES Sàrl ET QUARTAL Sàrl                                                                                                        MAISON VILLAGEOISE DE 4 APPARTEMENTS EN PPE
                                                                                                                                                                                                                                                                 «SAMPAN» A VOUVRY

09.11.2016

BATIMENT C
APPARTEMENT 27

2,5 PIECES EN SIMPLEX
Double orientation

REZ DE CHAUSSEE

SURFACES PRIVATIVES

Surfaces de vente
Terrasse-jardin

Descriptif

Rez-de-chaussée:

+ Cave individuelle
Places de parc (Voir récapitulatif)

Hall d’entrée
Salon / Salle à manger
Cuisine
Chambre
Salle de bain

68,6 m2
12,60 m2
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BATIMENT C
APPARTEMENT 28

3,5 PIECES EN SIMPLEX
Double orientation

1ER ETAGE

SURFACES PRIVATIVES

Surfaces de vente
Balcon

Descriptif

1er Etage:

+ Cave individuelle
Places de parc (Voir récapitulatif)

Hall d’entrée
Salon / Salle à manger
Cuisine
2 Chambres
Salle de bain
WC

87,75 m2
8,45 m2
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BATIMENT C

APPARTEMENT 29

4,5 PIECES EN DUPLEX
Triple orientation

1ER ETAGE/ ATTIQUE

SURFACES PRIVATIVES

Surfaces de vente
Terrasse

Descriptif

1er Etage:

Attique:

+ Cave individuelle
Places de parc (Voir récapitulatif)

Hall d’entrée
2 Chambres
Salle de bain

Cuisine
Salon / Salle à manger
Espace bureau
Chambre
Salle de bain

174,8 m2
23,00 m2
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BASE DU DESCRIPTIF 

- Plan de situation – 1/200 du 23.02.2017 
- Rez-de-chaussée – 1/50 du 23.02.2017 
- 1er étage – 1/50 du 23.02.2017 
- Attique – 1/50 du 23.02.2017 
- Coupe AA – 1/50 du 28.02.2017 
- Coupe BB – 1/50 du 28.02.2017 
- Coupe CC – 1/50 du 28.02.2017 
- Coupe DD – 1 /50 du 28.02.2017 
- Coupe EE – 1/50 du 28.02.2017 
- Façade Est – 1/50 du 28.02.2017 
- Façade Nord – 1/50 du 28.02.2017 
- Façade Ouest - 1/50 du 28.02.2017 
- Façade Sud - 1/50 du 28.02.2017 
 
 
1 TRAVAUX PREPARATOIRES 

10 RELEVES, ETUDES GEOTECHNIQUES 
 
102 Etudes géotechniques 
 Sondage et rapport géotechniques 
 
103 Désamiantage 
 Analyse de la présence d’amiante dans le bâtiment à démolir. 
 
11   DEBLAIEMENT, PREPARATION DU TERRAIN 
 
111 DEFRICHAGE 
 Défrichage et évacuation d'arbustes ou autres végétaux avant la mise en place de l'installation de 
 chantier 
 
112 DEMOLITIONS 
 Démolitions et évacuations des parties d’ouvrage existantes non conservées, y compris tri sélectif, 
 transport et taxe de décharge. 
 
113 DEMONTAGES 
 - Divers démontages et repose d’ouvrages particuliers  
 - Selon résultat rapport amiante, démontage et évacuation suivant recommandations en vigueur 

des parties d’ouvrage contenant de l’amiante. 
 
 
12 PROTECTIONS, AMENAGEMENTS PROVISOIRES 
 
121 PROTECTION D'OUVRAGES EXISTANTS 
 Divers autres protections de tous les ouvrages ou parties d'ouvrages conservées 
 
122 AMENAGEMENTS PROVISOIRES 
 Toutes mesures provisoires afin de garantir aux voisins l’accès à leurs propriétés en relation avec 
 le chantier. 
 
 
13 INSTALLATIONS DE CHANTIER EN COMMUN 
 
130 INSTALLATIONS GENERALES DE CHANTIER 
 Les installations de chantier de base sont communes à tous les corps de métier.  

 Les durées de locations des divers équipements dépendent de leur phase d'utilisation. Le montant 
global des installations de chantier concerne en grande partie les travaux de béton armé. Une autre 
partie concerne des installations communes à tous les corps de métiers et à la DT. 

 
136 FRAIS D’ENERGIE, EAU ET ELECTRICITE 
 Après le départ du maçon, ensemble des frais de consommation d’énergie. 
 
137 FERMETURES ET COUVERTURES PROVISOIRES 
 Fermetures provisoires et partielles des baies et en cas de retard de livraison des fenêtres ou afin 

de garantir le bon enchaînement du chantier. 
 
 
15 ADAPTATION DU RESEAU DE CONDUITES EXISTANT 
 
151 TERRASSEMENTS 
 Ensemble des travaux de fouilles pour permettre l’alimentation en énergie du futur ouvrage. 
 

� Terrassements et fouilles en rigole pour pose des canalisations EP, EU et drainage ainsi que sacs, 
fosses, raccords et divers regards, soit excavation mécanique ou manuelle sous la couche de 
béton maigre pour façon de tranchée et cavité y compris évacuation, déblais à la décharge et 
taxes. 

� Enrobage canalisations par bétonnage durant les remblayages des fouilles. 
� Remblayages des fouilles par tout-venant. 

 
152 CANALISATIONS (ADAPTATION DU RESEAU) 
 

Canalisations extérieures E.P. / E.U 
 
Eaux pluviales 
Mise en place de canalisations en polyéthylène PE ou PVC, à dimensionner, partiellement noyées 
dans le radier ou sous radier, de chambres de visites avec fond à l’anglaise, de dessableurs, sacs 
d’eaux pluviales, fosses, préfabriqués avec couvercles et cadres en fonte étanches, inodores et 
carrossables dans les zones d’accès véhicules et de toutes pièces spéciales nécessaires, 
scellements, réglages, mises à niveau, raccords sur canalisations en attente, collecteurs.  
Rinçage de toutes les conduites par une entreprise spécialisée avec rapport de contrôle à 
l’achèvement des travaux. 
 
Eaux usées 
Mise en place de canalisations en polyéthylène PVC, partiellement noyées dans le radier ou sous 
radier, de chambres de visites avec fonds à l’anglaise, dépotoirs, dessableur, avec couvercles en 
fonte, inodores, étanches de pièces spéciales scellements, réglages , mises à niveau, raccords sur 
canalisation en attente et collecteurs. 
Rinçage de toutes les conduites par une entreprise spécialisée avec rapport de contrôle à 
l’achèvement des travaux. 

 
Drainages 
Mise en place d’un réseau de drainages, de chemises de drainage et de pipes de rinçage, de 
tuyaux en PVC et pièces spéciales de raccords d’angle, embranchements, grilles en fonte. 
Rinçage de toutes les conduites par une entreprise spécialisée avec rapport de contrôle à 
l’achèvement des travaux. 

 
153 ELECTRICITE (ADAPTATION DU RESEAU) 
 Introduction en électricité du bâtiment. 
 
155 EAU ET GAZ (ADAPATION DU RESEAU) 
 Introduction en eau du bâtiment. 
 
 
16 ADAPTATION DES VOIES DE CIRCULATION EXISTANTES 
 
161 ROUTES, REFECTION PONCTUELLE APRES TRAVAUX 
 Petites réparations d’enrobé du domaine public ou du fond voisin après l’ouverture des travaux. 
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2 BATIMENT 
 
20 EXCAVATION 
 
201  FOUILLES EN PLEINE MASSE  
 Excavation partielle au rez pour l’exécution du radier selon plans susmentionnés. 
 
 
21 GROS-ŒUVRE 1 
 
211 TRAVAUX DE L'ENTREPRISE DE MACONNERIE 
 
211.1 ECHAFAUDAGES 
 Montage, démontage et transport aller-retour d'un échafaudage tubulaire léger, charge utile 

2kN/m2, largeur des ponts 60 cm posé sur remblai sur le pourtour des bâtiments pour les travaux 
de charpente, ferblanterie, étanchéité, exécution de la façade ventilée ou périphérique et sécurité 
durant les travaux du gros-œuvre. Y compris escaliers d'accès + filet.  

 
211.3 FOUILLES EN RIGOLE 
 Fouilles en puits pour regard 
 Fouille en rigole pour canalisations EC et EU situées sous les ouvrages à construire. 
 
211.4 CANALISATIONS INTERIEURES 
 Drainage périphérique 
 Exécution d'un drainage en tuyau perforé diamètre 125 mm avec pipes de rinçage aux angles du 

bâtiment. 
 Pieds de façade : étanchéité BARAPREN, isolation thermique, plaques filtra, boulets, natte 

géotextile non tissé et remblayage contre ouvrage. 
 Canalisations EU + EC diamètre 150 à 250 mm y compris enrobage. 
 Fourniture et pose de nouveaux regards. 
 Divers travaux de raccordement sur tracés existants. 
 
211.5 BETON ARME 
 FONDATIONS, RADIER – STRUCTURE PORTEUSE 
 Béton armé, épaisseur selon exigence de l’ingénieur civil 
 
 MURS INTERIEURS 
 Béton armé, épaisseur selon exigence de l’ingénieur civil 
 Plots de ciment, épaisseur de 12.5 à 17.5 cm, selon exigence de l’ingénieur civil. Mur porteur du 

noyau intérieur en béton. 
 
 DALLES 
 Béton armé, épaisseur selon exigence de l’ingénieur civil  
 Piliers préfabriqués selon exigence de l’ingénieur civil 
 
 MUR ENTERRE 
 Béton armé, épaisseur selon exigence de l’ingénieur civil. 
 
 MUR PORTEUR EXTERIEUR 
 Béton armé, épaisseur selon exigence de l’ingénieur civil. 
 
211.6 MACONNERIE 
 Travaux compris : 
 - montage de murs en brique ciment, 
 - crépissage, 
 - percements et rhabillage, 
 - divers scellements, 
 - fermetures provisoires en plastique. 
 - sauts de loup avec grilles verrouillables.  
 - isolation thermique sur radier et sous dalle, épaisseur selon exigences du thermicien. 
 
212 CONSTRUCTION PREFABRIQUEE EN BETON ET EN MACONNERIE 
 

 
212.2 ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON 
 Fourniture, pose et montage d’éléments d’escaliers préfabriqués ou coulés sur place. 
  
214 CONSTRUCTION EN BOIS 
 
214.1 CHARPENTE 
 Fourniture et pose d’une charpente en bois comprenant pannes et chevrons, dimensions selon 
 exigence de l’ingénieur civil. 
 
214.2 SOUS-TOITURES ET ISOLATION THERMIQUE 

Fourniture et pose d’une isolation thermique ép. 20-22 cm, d’un pare vapeur et d’une étanchéité 
pose sur l’isolation faisant office également de sous couverture. Sous réserve du choix constructif 
de la toiture. 
 

214.3 FACADES PREFABRIQUEES EN BOIS 
Fourniture et montage d’élément de façade comprenant depuis l’intérieur vers l’extérieur : panneau 
OSB à peindre faisant office de pare-vapeur, structure selon dimensionnement de l’ingénieur civil, 
isolation thermique épaisseur 18 à 22 cm selon exigences thermicien, panneau de sous-
couverture, lame de ventilation et panneau de support pour crépis extérieur de façade ou le 
revêtement en tuile.  
 

215 CONSTRUCTION LEGERE PREFABRIQUEE 
 
215.5 REVETEMENTS EXTERIEURS EN ETERNIT, YC ISOLATION  
 THERMIQUE 
 Fourniture et pose d’un revêtement extérieur en tuiles plates y compris sous construction  et 

isolation thermique de 18 à 22 cm, d’une isolation périphérique d’environ 20 cm, crépis selon teinte 
choix de l’architecte, dimension des plaques selon choix de l’architecte. Selon décision de la 
commune. 

 
 
22 GROS-ŒUVRE 2 
 
221.0 FENETRES EN BOIS 

Fenêtres de grande et petite dimension en bois à peindre teinte selon choix architecte, PVC ou 
bois-métal selon développement  de la façade ouvrant à la française selon plans architecte, y 
compris supports de fixation et fermetures latérales en profilé. 
Qualité des verres + cadres U 1,1, selon choix de l’architecte 

 
221.5 PORTES EXTERIEURES EN BOIS 

Porte d’entrée fermeture 3 points, panneau isolé. 
Menuiserie en bois à peindre. 

 
221.6 PORTES EXTERIEURES EN METAL 
 
221.9 GARDE-CORPS EXTERIEURS 
 Terrasse extérieure appartement, escalier d’accès. Garde-corps en barreaudage métallique et en 

béton avec crépis, teinte au choix de l’architecte. 
 
222 FERBLANTERIE 

Chéneaux, diverses sorties en toiture et garnitures en Uginox ou aluminium traité, selon choix de 
l’architecte et descente en aluminium traité ou cuivre en façade. 

 
224 COUVERTURE 
 
224.0 COUVERTURE DES COMBLES 
 Revêtement de toiture en tuile plate idem façade teinte et dimension selon choix architecte y 
 compris sous construction, ou autre selon décision de la commune. 
 
224.1 ETANCHEITES SOUPLES (TOITURES PLATES) 

Entrée des appartements – système compact. Barrière vapeur, isolation thermique PUR ou 
équivalente, épaisseur selon exigence thermicien, étanchéité bitumineuse bicouche – natte de 
protection Beka ou Enkadrain ou similaire, prêt à recevoir le revêtement de sol. 
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224.2 VITRAGES DE TOITS EN PENTE 

Fourniture et pose de vitrage de toiture type « Velux » y compris raccord de ferblanterie avec 
protection solaire. Actionnement mécanique par télécommande 

 
225 ETANCHEITES ET ISOLATIONS SPECIALES 
 
 
225.4 REVETEMENTS ET OBTURATION COUPE-FEU 
 Obturation anti-feu au passage des murs et dalles. 
 
228 FERMETURES EXTERIEURES MOBILES PROTECTION CONTRE  
 LE SOLEIL 
 
228.2 STORES A LAMELLES 
 Selon choix de l’architecte, sous réserve de modifications, stores à lamelle selon choix et plans de 

l’architecte, manœuvre manuelle. 
 Coulisseaux en aluminium, dans embrasure, teinte idem fenêtre. 
 
228.3 STORES EN TOILE 
 Stores en toile sur terrasses/balcons, type et couleur à définir par architecte. 
 A charge des acquéreurs. 
 
 
23 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 Sous réserve du descriptif et des plans de l’ingénieur électricien. 
 
 ENTREE 
 1 coffret de distribution 
 1 point de lumière au plafond commandé par 2 interrupteurs 
 1 prise triple 230 V 
 1 interrupteur commande général pour l’éclairage 
  
 SEJOUR 
 1 prise téléphone 
 1 prise TV  
 3 prises triples 230V dont 2 commandées par 2 interrupteurs 
 1 point de lumière au plafond sur table séjour commandé par 1 interrupteur sur variateur 
 
 SALLE A MANGER 
 1 point de lumière au plafond sur table commandé par 1 interrupteur  
 2 prises triples 
 
 CUISINE 
 1 point de lumière au plafond commandés par 1 interrupteur 
 1 point de lumière en applique commandé par 1 interrupteur 
 1 tube lumineux sur bloc-cuisine commandé par 1 interrupteur 
 1 prise triple 230V sur bloc-cuisine 
 
 APPAREIL CUISINE 
 1 prise réfigérateur 
 1 prise pour la hotte de ventilation 
 1 alimentation de la cuisinière 
 1 alimentation pour le lave-vaisselle 
 1 alimentation pour le four 
 Tous les appareils de cuisine sont distribués par le même fournisseur 
 
 WC INVITE 
 1 point de lumière en applique sur lavabo commandé par 1 interrupteur + prise 
 1 alimentation de la ventilation commandée avec la lumière (temporisateur) 
 Tous les appareils sanitaires sont distribués par le même fournisseur 
 
 
 

 BAIN 
 1 point de lumière en applique commandé par 1 interrupteur 
 1 prise 230 V à proximité du lavabo 
 1 alimentation de la ventilation commandée avec la lumière (temporisateur) 
 1 point lumineux ou applique ou au plafond selon choix du client 
 Tous les appareils sanitaires sont distribués par le même fournisseur 
 
 DOUCHE 
 1 point de lumière en applique commandé par 1 interrupteur 
 1 prise 230 V à proximité du lavabo 
 1 alimentation de la ventilation commandée avec la lumière (temporisateur) 
 1 point lumineux ou applique ou au plafond selon choix du client 
 Tous les appareils sanitaires sont distribués par le même fournisseur 
 
 CHAMBRES 
 1 point de lumière en applique commandé par 2 interrupteurs (1x entrée, 2x chevet) 
 2 prises triples 230 V 
 1 prise téléphone tube vide 
 1 prise TV tube vide 
 
 CHAMBRE PRINCIPALE 
 1 point de lumière en applique commandé par 2 interrupteurs (1x entrée, 1x chevet) 
 2 prises triples 230 V de chaque côté du lit 
 1 prise triple 230 V face au lit 
 1 prise téléphone 
 1 prise TV 
 
 TERRASSE – BALCON – JARDIN D’HIVER 
 1 prise 230 V étanche 
 1 point lumineux ou applique ou au plafond commandé par un interrupteur à l’intérieur 
 
 LOCAL DISPONIBLE 
 1 prise triple 230 V 
 1 point de lumière en applique au plafond, commandé par 2 interrupteurs 
 
 BUANDERIE 
 2 prises, une pour le sèche-linge, une prise pour le lave-linge 
 1 point lumineux en applique au plafond, commandé par 1 interrupteur + 1 prise triple 230 V 
 
 CAVE 
 1 point lumineux au plafond commandé par 1 interrupteur + 1 prise 230 V (compteur individuel) 
 
 GARAGE 
 Tubes lumineux au plafond, commandés par 1 interrupteur. 
 
 GENERAL 
 Design appareillage : Feller EDIZIOdue ou selon choix de l’architecte 
 Lustreries communes intérieures et extérieures, selon choix de l’architecte 
 Eclairages extérieurs selon détail et choix de l’architecte 
 Non compris : fourniture de lustrerie dans les appartements, cave et extérieur. 
 
 
24 CHAUFFAGE VENTILATION, CONDITIONNEMENT D'AIR (INSTALL.) 
 
242 PRODUCTION DE CHALEUR 
 
243 DISTRIBUTION DE CHALEUR 
 La production de chaleur, s'effectue au moyen d’une pompe à chaleur, sous réserve du 

développement des études CVSE. 
 
 Le groupe de chauffage alimente des collecteurs de chauffage de sol par appartement. 
 
 Le local technique où se trouvent la chaudière ainsi qu’un chauffe-eau est au sous-sol du bâtiment. 
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 Les matériaux utilisés sont : 
 - Tuyauteries de raccordement et de distribution, en acier noir type "gaz" ou "bouilleur", soudé, y 

compris raccords, coudes, réductions et soudures. Peinture antirouille. 
 - Fixation des tuyaux sur châssis galvanisés avec colliers lourds à garniture caoutchouc. Diamètres 

des tiges filetées selon dimensions des tuyauteries fixées. 
 - Tube pour le chauffage de sol en polyéthylène réticulé résistant à des hautes températures. Tube 

intérieur en polyéthylène, tube en aluminium à soudage longitudinal et tube extérieur en 
polyéthylène stabilisé contre les rayons UV. Anti diffusion d'oxygène, résistance à la corrosion et 
conductibilité thermique optimale. La pose des tubes sur rail en U en matière plastique, à fixer sur 
l'isolation, et le nombre nécessaire d'aiguilles de fixation. 

 - Isolation des conduites au moyen de laine minérale (neutre pour l'environnement), doublage en 
PVC et manchettes de couleur aux extrémités. 

 
244 INSTALLATION DE VENTILATION 

Appartements : 
Extraction à l’aide de turbinette, de l’air des zones sanitaires. Compensation éventuelle par des 
grilles disposées dans les cadres de fenêtres à confirmer selon étude thermicien et nécessité. 
 
Cuisine : 
Chaque cuisine sera munie d'une hotte d'aspiration (fournie par l'agenceur) et l'évacuation se fera 
en façade ou en toiture au moyen de biconiques indépendantes pour chaque cuisine. 

 
 Les matériaux utilisés sont : 

- Réseaux de gaines quadratiques en tôle galvanisée avec cadres d'assemblage. Epaisseur des 
tôles selon normes en vigueur. 

- Réseaux de gaines circulaires en tôle galvanisée. Y compris coudes, tés, réductions, piquages, 
manchons d'assemblage, etc. Epaisseur des tôles selon normes en vigueur. 

- Réseaux de gaines noyées dans les dalles en matière plastique souples (PE). 
- Fixation des gaines sur châssis galvanisés avec colliers à garniture caoutchouc pour les réseaux 

circulaires et pattes de fixations munies de silentblocs pour les réseaux quadratiques. 
- Clapet de réglage articulé en acier galvanisé pour montage sur le réseau de gaines. 
- Isolation des gaines au moyen de laine minérale (neutre pour l'environnement) avec feuille 

d'aluminium et treillis. 
 
 
  
25 INSTALLATIONS SANITAIRES 
 
250 POSTE D’ATTENTE 

Appareils sanitaires 
 Les appareils sanitaires courants sont de couleur blanche, en porcelaine, de 1er choix, de qualité 

et de provenance suisse ou représentés en Suisse avec un service après-vente garanti, gamme 
type « MODERNA ».ou équivalent selon fournisseur. 

 Les robinetteries sont chromées et répondent aux normes URS. Elles sont de qualité et disposent 
d'une représentation en Suisse avec un service après-vente garanti (disponibilité des pièces de 
rechange). Elles sont équipées de robinets d'arrêt. 

 La robinetterie satisfait aux prescriptions SSIGE W3 et SIA 181 en matière de limitation de l'eau de 
condensation et d'isolation phonique. 

 Les machines à laver le linge et les séchoirs dans les appartements ainsi que leurs raccordements 
(alimentations et évacuations) sont à charge des acquéreurs. 

 
 Alimentation et évacuation 
 Il est prévu des extincteurs dans les zones communes et chaufferie selon exigences en vigueur. 
  
 Conduites 
 Eau froide 
 Une batterie de distribution avec : 
 - Vanne d'arrêt 
 - By-pass 
 - Réducteur de pression 
 - Filtre 
 - Départ arrosage/incendie 
 - Départ chauffe-eau 

 - Départ distribution 
 - Robinet de remplissage 
 - Groupe by-pass adoucisseur 
 - Etiquetage 
 - Bac sous nourrice 
 
 Chaque appartement sera alimenté par un distributeur Sanipex et comprendra un gabarit 

compteur. 
 Les conduites d'alimentation seront en acier inoxydable système Pressfiting. Les dérivations seront 

en tuyaux Sanipex. 
 Les appartements avec jardin auront un robinet d'arrosage anti-gel sur leur propre comptage tandis 

que les jardins/zones communs seront équipés d'arrosages communs. 
 
 Eau chaude 
 La production de chaleur s'effectue par pompe à chaleur (cf 242). Le complément sera électrique.  
 Chaque appartement sera alimenté par un distributeur Sanipex et comprendra un compteur pour le 

décompte individuel. 
 Les conduites d'alimentation seront en acier inoxydable système Pressfiting. Les dérivations seront 

en tuyaux Sanipex. 
 
 Circulation 
 Le maintien en température du bâtiment se fera par une distribution dite forcée. 
 
 Eaux usées 
 Les eaux usées seront évacuées par des conduites en PeS2 GEBERIT SILENT transitant par les 

gaines techniques. 
 Les dérivations seront réalisées en dalle et en gaine technique.  
 
 Budget appareils + accessoires, fourniture et pose : 

Lot 26   = 3.5 p.    7’000.- 
Lot 27   = 2.5 p.    6'000.- 
Lot 28   = studio.    6'000.- 
Lot 29   = 2.5 p.    6'000.- 
Lot 30   = 4.5 p.  10'000.- 

  
 

  Canalisations 
 Le réseau de canalisations intérieures et extérieures est prévu chez l'entreprise de maçonnerie 

adjudicataire. 
  
255 ISOLATIONS 
 L'isolation des conduites d'eau froide sera exécutée en coquilles PIR 30mm liée avec du fil de fer et 

revêtement en PVC dur. 
 L'isolation des conduites d'eau chaude et de circulation sera exécutée conformément aux normes 

en vigueur dans le canton de Valais. Elles seront exécutées en laine minérales liée avec du fil de 
fer et revêtement en PVC dur. 
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258 AGENCEMENTS DE CUISINES 
 Agencement valable auprès du fournisseur retenu par le constructeur : budget TTC y compris 

appareils par appartement selon tableau ci-dessous. 
 Sont compris des appareils électro-ménagers de 1ere qualité (marque Bauknecht ou Siemens ou 

équivalent), meubles en mélaminé teinte à choix, plan de travail en granit. 
 

Lot 26   = 3.5 p.  15’000.- 
Lot 27   = 2.5 p.  13’000.- 
Lot 28   = studio.  13’000.- 
Lot 29   = 2.5 p.  13’000.- 
Lot 30   = 4.5 p.  18’000.- 

 
 
27 AMENAGEMENTS INTERIEURS 1 
 
271 PLATRERIE 
 
271.0 CREPIS ET ENDUITS INTERIEURS 
 Cf CFC 282 
 
271.1 CLOISONS, REVETEMENTS ET HABILLAGES EN PLATRERIE 
 Galandages entre chambres en carreaux de plâtre massifs type “alba” ou légère type Knauf ou 

similaire ou brique TC pour permettre une plus grande flexibilité de l’aménagement dans le temps, 
épaisseur 10 cm, doublage des gaines 6 – 8 cm. Carreaux de plâtre hydrofuge “alba vert” ou 
similaire ou brique ciment pour locaux sanitaires et cuisine. Plafonds enduits au plâtre. 

 
272 OUVRAGES METALLIQUES 
 
272.1 ELEMENTS METALLIQUES PRECONFECTIONNES 
 LOCAL TECHNIQUE AU SOUS-SOL 
 Porte métallique standardisée, classe feu selon directives ECAi. Traitement selon choix de 

l’architecte. 
 
 BOITES AUX LETTRES 
 Blocs de boîtes aux lettres en aluminium selon choix de l’architecte, conforme aux prescriptions de 

la poste. 
 
272.2 OUVRAGES METALLIQUES COURANTS (SERRURERIE) 
 Garde-corps métalliques et main-courante pour les escaliers. 
 
273 MENUISERIE 
 
273.0 PORTES INTERIEURES EN BOIS 
 PORTES D’ENTREE 
 Porte d’entrée panneau phonique tribloc sur cadres, avec joints ou selon choix de l’architecte, anti 

feu EI-30, insonores, 30 db 
 Châssis extérieur et intérieur selon choix de l’architecte 
 Double joints et seuil Hebgo 162 ou similaire sur le bas de la porte 
 Serrure Tribloc à cylindre avec gâche renforcée 
 Ferrements 
 Exécution à peindre 
 
 PORTES DE COMMUNICATION 
 Portes de communication affleurées ou coulissantes sur cadres aisselier, avec joints, selon choix 

de l’architecte 
 Panneau de porte mi-lourd à peindre 
 Serrure à mortaiser à clé 
 Ferrements 
 Exécution à peindre 
 
 
 
 

273.1 ARMOIRES MURALES, RAYONNAGES, ETC 
 ARMOIRES 
 Caisses, dos et rayons en panneaux stratifiés, selon choix de l’architecte 
 Rayonnages mobiles avec taquets ou selon choix de l’architecte 
 Face d’armoire, vantail de porte, panneau de porte, bandeau de fermeture jusqu’au plafond et 

socle selon choix de l’architecte 
 Ferrements 
 Appartements : une armoire d’entrée y.c. penderie par appartement. 

MEUBLES DE SALLE DE BAIN non compris, à charge de l’acquéreur. 
 
273.3 MENUISERIE COURANTE 
 Galerie et rail à rideau à charge de l’aquéreur. 
 
275 SYSTEMES DE VERROUILLAGE 
 Cylindres de sécurité, portes d’entrée + caves + boîte aux lettres + garage. 
 
277 CLOISONS EN ELEMENTS 
 
277.2 CLOISONS FIXES, SEPARATIONS DE CAVES 
 Séparations de cave, exécution en bois ou métal, selon choix architecte. 
 
28 AMENAGEMENTS INTERIEURS 2 
 
281 REVETEMENTS DE SOLS 
 
 BALCONS, TERRASSES 
 Dallette ciment posée sur gravier ou taquets, teinte à choix, selon choix de l’architecte. 
 
281.0 COUCHES DE SUPPORT COMPOSEES, CHAPES 
 APPARTEMENT 

Chapes flottantes avec chauffage de sol, épaisseur variable selon choix de l’acquéreur (parquet, 
carrelage, pierre naturelle) 
Pose d'une étanchéité sur radier en béton contre les remontées capillaires. 

 
 REZ-DE-CHAUSSEE 
 Panneaux isolants, épaisseur selon norme en vigueur 
 Serpentins pour le chauffage par le sol 
 Bandes de rive contre les murs 
 
 ETAGES + ATTIQUE 
 Panneaux isolants, épaisseur selon norme en vigueur 
 Serpentins pour le chauffage par le sol 
 Bandes de rive contre les murs 
 
 COMMUNS 
 Tapis anti-saleté 
 Dégagement devant caves – livrés brut avec chape ciment talochée ou dalle béton talochée à 

l’hélicoptère. 
 Locaux techniques et caves, buanderies et garage : livrés brut avec chape ciment talochée propre 

ou dalle béton talochée à l’hélicoptère ou conservation de l’existant. 
  
281.2 REVETEMENTS SOL, EN MATIERES SYNTHETIQUES, TEXTILES, OU AUTRE 
 HALL D’ENTREE, SEJOUR, SALLE A MANGER, CUISINE, CHAMBRES ET CAGE D’ESCALIER 
 YC VOLEE D’ESCALIER SI EXECUTION COULE EN PLACE 
 Montant à disposition pour fourniture et pose linoléum ou autre revêtement, teinte unie au choix de 

l’acquéreur, prix TTC CHF 90.-/m2 y compris plinthes et seuils. 
 
281.6 CARRELAGES 
 SALLES DE BAINS, WC 
 Montant à disposition pour : carrelage dim. 15x15 cm. teinte unie à choix auprès du fournisseur, au 

choix de l’acquéreur. Fourniture et pose, prix TTC CHF 90.-/m2 y compris plinthes, seuils et joints 
silicone. 
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282 REVETEMENTS DE PAROIS 
 APPARTEMENTS 
 Mur et dalle BA brut 
 Hall d’entrée, séjour, chambre – application d’un crépis 0,5 à 1mm teinte dans la masse – TTC 

CHF 25.-/m2 rendu posé, prix moyen y compris préparation des fonds 
 Salles de bain et WC – montant à disposition pour fourniture et pose de faïence, dimension 15x15 

cm. teinte unie au choix de l’acquéreur (TVA incluse) : CHF 90.-/m2. Pose uniquement derrière les 
appareils sanitaires sur toute la hauteur. 

 Cuisine, entre meubles – montant à disposition pour fourniture et pose (TVA incluse) : CHF 90.-/m2 
 
 COMMUNS 
 Buanderie, dégagement devant caves : dispersion blanche ou béton brut selon choix de 

l’architecte. 
 Locaux techniques, parking et caves : béton brut de décoffrage / rafraîchissement de l’existant. 
 Locaux disponibles : béton brut de décoffrage/rafraîchissement de l’existant. 
 
282.4 REVETEMENTS DE PAROI EN CERAMIQUE 
 
283 FAUX PLAFONDS 
 APPARTEMENTS 
 Chambre, cuisine, séjour et sanitaires. 
 Montant à disposition pour fourniture et pose d’un enduit en plâtre, lissé. (TVA incluse) : CHF 20.-

/m2 
 
 COMMUN 
 Buanderie, dégagement devant caves et cage d’escalier : dispersion ou lasure, teinte selon choix 

de l’architecte 
 Locaux techniques, parking et caves : béton brut de décoffrage / rafraîchissement de l’existant. 
 Locaux disponibles : béton brut de décoffrage/rafraîchissement de l’existant. 
 
283.2 PLAFONDS EN PANNEAUX DE PLATRE 
 
285 TRAITEMENT DES SURFACES INTERIEURES 

Est compris dans CFC 282 
Les peintures sur supports bois sont comprises dans la menuiserie 

 
285.1 PEINTURE INTERIEURE 
 
286 ASSECHEMENT DU BATIEMENT 
 
287 NETTOYAGE DU BATIMENT 

Nettoyage des locaux à la fin des travaux. 
 
 

29 HONORAIRES 
 
291 ARCHITECTES + ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION 
 Honoraires architecte relatifs aux travaux CFC 1, 2, 3, 4 
 
292 INGENIEUR CIVIL 
 Prestations en tant qu'ingénieur spécialisé selon SIA. 
 
293 INGENIEUR ELECTRICIEN 
 Honoraires ingénieur électricien relatifs aux travaux CFC 1, 2, 4 
 
294 INGENIEUR CVC 
 Honoraires ingénieur chauffage-ventilation relatifs aux travaux CFC 1, 2 
 
295 INGENIEUR EN INSTALLATIONS SANITAIRES 
 
296 SPECIALISTES 
 
296.0 GEOMETRE 
  

296.1 GEOTECHNICIEN 
 
296.3 INGENIEUR EN PHYSIQUE DU BATIMENT 
 
296.4 INGENIEUR EN ACOUSTIQUE 
 
299 DIVERS 
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3 EQUIPEMENTS D’EXPLOITATION 
 
35 INSTALLATIONS SANITAIRES 
 
350 MACHINE A LAVER + SECHOIR POUR BUANDERIE 
 Provision pour appareils dans le cas d’une buanderie commune. 

4 AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

40 MISE EN FORME DU TERRAIN 
 
 
41 CONSTRUCTIONS 
 

Mur extérieur en béton ou crépis selon choix de l’architecte. 
 
411 TRAVAUX DE L’ENTREPRISE DE MACONNERIE 
 
411.3 FOUILLES EN RIGOLE 
 
411.4 CANALISATIONS A L’EXTERIEUR DU BATIMENT 
 
411.5 BETON ET BETON ARME 
 
411.6 MACONNERIE 
 
413 AUTRES TRAVAUX RELEVANT DU GROS ŒUVRE 1 
 
413.2 CONSTRUCTION PREFABRIQUEE EN BETON ET EN MACONNERIE 
 
 
42 JARDINS 
 
421 JARDINAGE, SURFACES VERTES  
 Terrasses privatives, création d’écrans végétaux, essence et disposition au choix de l’architecte. 
 
 
44 INSTALLATIONS 
 
443 INSTALLATIONS ELECTRIQUES 
 Eclairage par lampes extérieures avec détecteur de mouvement selon choix de l’architecte. 
 Potelet à l’entrée du parking. 
 
445 INSTALLATIONS SANITAIRES 
 
 
45 CONDUITES DE RACCORDEMENT AUX RESEAUX (INTERIEUR  PARCELLE) 
 
451 TERRASSEMENTS 
 
452 CANALISATIONS (RACCORDEMENT AU RESEAU) 
 
453 ELECTRICITE (RACCORDEMENT AU RESEAU) 
 
455 EAU ET GAZ (RACCORDEMENT AU RESEAU) 
 L'introduction d'eau et des autres services sera exécutée par les services industriels ou le 

concessionnaire jusqu'à l'intérieur du bâtiment. 
 
456 TRAVAUX ACCESSOIRES 
 
 
 
 

46 PETITS TRACES 
 
463 TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURES, SURFACE EN ENROBE 
 Routes et chemins selon choix de l’architecte. 
 Peinture des places de parc, signalisations. 
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5  FRAIS SECONDAIRES ET COMPTES D'ATTENTE 
 
51 AUTORISATIONS, TAXES 
 
511 AUTORISATIONS, GABARITS, TAXES 
 
512 TAXES DE RACCORDEMENT 
 
512.0 CANALISATIONS 
 
512.1 ELECTRICITE 
 
512.3 GAZ 
 
512.4 EAU 
 
52 ECHANTILLONS, MAQUETTES, REPRODUCTIONS, DOCUMENTS 
 
524 REPRODUCTION DE DOCUMENTS, TIRAGE, HELIOGRAPHIE 
 
525 DOCUMENTS PROMOTIONNELS, PLAQUETTES 
 
53  ASSURANCES 
 
531 ASSURANCES POUR TRAVAUX EN COURS 
 
533 FRANCHISE EN CAS DE SINISTRE PENDANT LA DUREE DES TRAVAUX 
 
54 FINANCEMENT A PARTIR DU DEBUT DES TRAVAUX 
 
542 INTERETS SUR CREDIT DE CONSTRUCTION, FRAIS BANCAIRES 
 
56 AUTRES FRAIS SECONDAIRES 
 
561 FRAIS DE SURVEILLANCE PAR DES TIERS 
 
562 DEDOMMAGEMENT DE VOISINS ET DE LOCATAIRES, FRAIS D’UTILIS. 
 
564 EXPERTISES AVANT / PENDANT / APRES TRAVAUX 
 
565 FRAIS DE COURTAGE 
 
566 POSE DE LA PREMIERE PIERRE, BOUQUET, INAUGURATION 
 
567 FRAIS DE JUSTICE ET D’AVOCAT 
 
568 PANNEAUX PUBLICITAIRES 
 
569 GESTION DES DECHETS DE CHANTIER 
 
58 COMPTES D’ATTENTE PROVISIONS ET RESERVES 
 
583 RESERVES POUR IMPREVUS 
 
584 PRORATA 
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6 PLUS VALUES DES PROPRIETAIRES 
 
61 PLUS VALUES PAR LOT SELON DEMANDE PROPRIETAIRES 
 
611 PV lot 26 
 
612 PV lot 27  
 
613 PV lot 28 
 
614 PV lot 29 
 
615 PV lot 30 
 
 
PRIX DE VENTE (SEMI BRUT) 
Dans ce prix ne sont pas compris l’ensemble des finitions sol, parois et plafond ainsi que la fourniture et 
pose des appareils sanitaires, la cuisine et les armoires intérieures. 
 
 
IMPORTANT 
 
Tous les prix prévus et budgets mentionnés dans le présent descriptif s’entendent TVA 8 % comprise. 
Pour tout ce qui n’est pas expressément mentionné dans le présent descriptif, une exécution standard et 
normalisée est prévue. 
Le maître de l’ouvrage se réserve le droit de procéder à des modifications des matériaux prévus dans le 
présent descriptif ou sur les plans par des matériaux de qualité équivalente ou supérieure. 
Il est rappelé que certaines apparitions telles que petites variations dans les couleurs, petits retraits, 
tassements, petites fissures, etc. sont inhérentes à la nature même de la construction. 
 
Choix de matériaux ou d’appareils : sans frais d’études. 
Modifications de plans sans exécution : honoraires d’architecte selon temps consacré, tarif temps moyen à 
CHF 145.-/heure hors TVA. 
Frais éventuels de reproduction facturés séparément 5% du montant d’honoraires y relatifs. 
 
Modifications de plans avec exécution : honoraires d’architecte en pourcentage du coût des transformations 
à savoir 18 % du montant net sur présentation d’un tableau de plus ou moins-values. 
Frais de reproduction facturés séparément 5% du montant d’honoraires y relatifs. 
 
 
TRAVAUX MODIFICATIFS 
 
- La réalisation et la surveillance des travaux sont assurées par les entreprises ou les mandataires. 
- Tous les travaux modificatifs demandés par les acquéreurs seront devisés en plus ou moins value par 
rapport aux prestations de base. 
- Les acquéreurs ont l’obligation de mandater le bureau d’architectes, la Direction des Travaux ou les 
entreprises désignées par le promoteur, pour toutes les études et les travaux modificatifs et 
supplémentaires. 
- Les prestations de l’architecte et de la DT désignées par le promoteur pour les travaux modificatifs requis 
par l’acquéreur seront rémunérées à hauteur de 18% du montant des travaux et seront réglées directement 
par l’acquéreur, + frais de reproduction 5%. 
 
 
REMARQUES GENERALES - CALCUL DES SURFACES 
 
- Tous les travaux sont exécutés dans les règles de l’art, selon les normes en vigueur en la matière. 
- Le constructeur se réserve le droit, dans le but d’améliorer ou de se conformer à toutes exigences 
techniques ou autres, d’apporter des modifications de détails aux plans ainsi qu’au présent descriptif, sans 
cependant nuire à la qualité des matériaux décrits, ni à l’esprit et à la conception générale ou à l’esthétique 
de l’immeuble. 
- Le descriptif de vente, les plans et les prix courants sont remis à titre indicatif sous réserve de 
modifications ou vente entre-temps. 
- Le mobilier à l’exception de la cuisine et des armoires mentionnées par une croix n’est pas inclus. 
 

- Les surfaces sont calculées sur la base des plans ; de légères modifications sont réservées. Elles ont été 
mesurées par l’architecte de la manière suivante : à l’extérieur des murs de la façade et à l’axe des murs 
mitoyens intérieurs, les gaines techniques intérieures ne sont pas déduites. 
- Seules les pièces dûment signées et jointes à un protocole d’accord entre les parties ou annexées aux 
actes notariés feront foi. 
- Le constructeur se réserve le droit de refuser ou de demander une indemnité pour rupture de marché si un 
acheteur imposait un Maître d’état non adjudicataire pour les travaux concernés. 
- Les microfissures pouvant apparaître ultérieurement seront considérées comme admissibles et ne feront 
donc pas l’objet d’un traitement particulier. 
- En sous-sol et sur les terrasses, diverses conduites techniques indispensables au fonctionnement des 
réseaux de distribution ou d’évacuation (fluides, énergétiques, etc.) sont nécessaires au bon fonctionnement 
de l’immeuble. 
Les passages horizontaux ou verticaux de ces derniers sont impératifs et peuvent par conséquent transiter 
dans des locaux tels que caves, garages, boxes, dégagements, etc. sans que l’acquéreur puisse s’y 
opposer ou exprimer des prétentions. 
 
 
MARCHE A SUIVRE POUR LES FINITIONS 
 
ARMOIRES, PENDERIES 
Déterminer avec l’architecte l’emplacement des armoires et penderies sur la base des mètres linéaires 
prévus pour chaque type d’appartement. L’exécution des armoires peut être vue chez notre fournisseur qui, 
le cas échéant, calculera la différence de prix pour les modifications que vous souhaitez apporter (valable si 
les armoires ne sont pas encore en fabrication). 
 
ELECTRICITE 
Vérifier que le plan d’électricité corresponde à ce que vous souhaitez. Les éventuelles modifications de 
celui-ci devront être indiquées à l’architecte. 
 
SANITAIRE 
Les appareils et accessoires prévus sont ceux figurant sur la liste du fournisseur. L’acquéreur pourra 
modifier ce choix. Le cas échéant, un décompte de plus ou moins-values sera établi par l’installateur 
sanitaire. 
 
CUISINE 
Un budget par appartement est alloué pour les cuisines. Ce budget comprend l’agencement et les appareils. 
Fournisseur : Gétaz Romang 
 
REVETEMENTS DE SOL ET MURS 
Fournisseur : Gétaz Romang 
 
MOQUETTE, PARQUET, CARRELAGE 
Fournisseur : Gétaz Romang 
Pour le carrelage, il est précisé que les prix indiqués à l’exposition concernent la fourniture. Pour le prix 
d’une pose « courante », il y a lieu de déduire CHF 30.-/le m2 du montant proposé. Le prix d’une pose 
« spéciale » pourrait être supérieur à CHF 30.-/le m2. Une fois le choix effectué, une offre globale sera 
demandée au carreleur. 
Concernant le parquet et la moquette, les prix donnés par le fournisseur comprennent généralement la 
fourniture et la pose. Les seuils et les plinthes sont compris dans les prix indicatifs par m2. 
 
PAPIERS PEINTS 
Fournisseur à définir 
Murs salon, chambre, dégagement : crépissage, lissage plâtre ou papiers peints. 
Une fois vos choix effectués, une offre « rendu et posé » sera demandée auprès de l’entreprise de plâtrerie 
peinture. 
Les plus ou moins-values relatives aux choix ou éventuelles modifications seront transmises au fur et à 
mesure à l’acquéreur. 
Les travaux ne seront entrepris qu’après signature par l’acquéreur d’un bon pour accord.  
Le solde éventuel des plus-values sera exigible lors de la signature du transfert de propriété et du paiement 
du solde du prix de vente de l’appartement. 


